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I Caracteristicas

I Characteristics

l Caractéristiques

Transportador modular de cadena de chamela
accionada, para el movimiento contralado de
envases metdlicos, vidrio , aluminio, plastico,
tanto llenos como vacios. Ofrecemos multiples
combinaciones y accesorios, para adaptarse a la
configuracion y exigencias del trabajo requeridas
por el cliente. El transportador puede ser de una
via 0 varias, en tramo recto, mixto, recto+ curvo,
inclinado. Asi mismo, segun sea la necesidad
puede llevar bandeja inferior de recogida, tejadillo
de proteccion para el transporte de envases
abiertos.

EQUIPAMIENTO ESTANDAR

» Estructura modular en perfiles de chapa
plegada en ac. inoxidable AISI-304.

+ Transportador en tramo recto horizontal.

+ Cadena de chamela en material plastico
acetdlico, en ancho de 82.5 mm.

¢ Rodillos inferiores plasticos de retorno para la
cadena de chamela.

+ Guia envases simple, con regulacion manual.

* Patas con tripode y pies inferiores de
regulacidn,

* Grupo motriz moto-reductor de corona sinfin
y brazo de reaccion.

EQUIPAMIENTO OPCIONAL
» Acabado estructura:
- En acero Inoxidable AISI-316.
¢ Guia envases doble, con regulacion manual.
 Transportador en tramo curvo, inclinado, etc.
» N de vias, y ancho cadena.
» (alidad de la cadena, en acero inox.
» Pista de entrada y salida de envases.
+ Tejadillo superior de proteccién envases.
+ Bandeja inferior de recogida liquidos.

¢ Topes, frenos y desviadores,
electro-neuméticos.
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Dimensiones estandar / Standard dimensions / Dimensions standard
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€ HINGED CHAIN MODULAR CONVEYOR

Hinged chain-driven modular conveyor, for
controlled movement of metallic containers,
glass, aluminium, plastic, full or empty. We
provide multiple combinations and features, to
adapt to the configuration and required working
demands by the customer Its working
configuration can be in one or several tracks, in
straight, mixed, curved or inclining section.
Likewise, it can carry a collection lower tray,
overhead guard to transport open containers if it's
necessary.

STANDARD EQUIPMENT

* Modular structure made of AISI-304 stainless
steel folded sheet.

» Straight section conveyor.

» Acetalic plastic hinged chain width 82.5 mm.

* Return plastic lower rolls for the hinged
chain.

* Manual adjustable simple guides for
containers.

* Tripod legs and adjustable supporting feet.
« Gear motor with worm gears and torque arm.

OPTIONAL EQUIPMENT
* Acabado estructura:
- In AISI-316 stainless steel.

* Manual adjustable double guides for
containers.

+ Curved, inclining section conveyor.
» Tracks number and chain width.

» Stainless steel chain.

» Packing infout track.

+ Containers overhead guard.

+ Collection lower tray.

¢+ Electro pneumatic stops, brakes and
derailleurs.
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Convoyeur modulaire a chaine a chamiére
entrainée pour la translation controlée de
conditionnements métalliques, verre, aluminium,
plastique, pleins ainsi que vides. Nous offrons des
combinaisons multiples et des accessoires, pour
s'adapter & la configuration et aux exigences du
travail exigées par le client. Le convoyeur peut
étre 3 une ou plusieurs chaines, a trongon droit,
mixte, droit+courbe, incliné. De la méme fagon, il
peut porter plateau inférieur de recueil, toit de
protection pour le transport de conditionnements
ouverts, selon les besoins.

EQUIPEMENT STANDARD

» Structure modulaire de traits a tole pliée en
acier inox AISI-304.

« Convoyeur a trongon droit horizontal.

+ Chaine a chamiére en plastic acétalique de
largeur 82.5 mm.

* Rouleaux inférieurs de retour en plastique
pour la chaine a chamiére.

» Guides simples, avec réglage manuel.

« Pieds tri-podes et pieds inférieurs avec
réglage.

+ Module d’entrainement moto-reducteur a
bras de réaction.

EQUIPEMENT OPTIONNEL
« Structure:
- En acier inox AISI-316.
» Guides doubles, avec réglage manuel.
» Convoyeur a trongon courbe, indling, etc.
+ Nombre de chaines et largeur de la chaine.
« Chaine en acier inox.

» Piste d'entrée et de sortie des
conditionnements.

 Toit supérieur pour la protection des
conditionnements.

» Plateau inférieur de recueil de liquides.

» Butoirs, freins et dérailleurs
€lectropneumatiques.
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REFERENCE LT AU H |
TCH-1VR/82.10 1.000 1
TCH-1VR/82.15 1.500
TCH-1VR/82.20 2.000 )
TCH-1VR/82.25 2.500
TCH-1VR/82.30 3.000 80/85 850/900 n |

TCH-1VR/82.35 3.500
TCH-1VR/82.40 4.000
TCH-1VR/82.45 4.500
TCH-1VR/82.50 5.000

Bajo demanda se puede suministrar otras dimensiones

Other dimensions can be supplied on demand

D "autres dimensions peuvent étre fournis sous demande

Dimensiones en mm. / Dimensions in mm. / Dimensions en mm.
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